
Matti Kellokoski

Tuottava nurmi edellyttää
uusintakylvöä ja tasaamista

Nurmiviljelyn uusi tekniikka ja urakointi

Urakointi Uutiset, TTS tutkimus ja 
Maaseudun Yhteistyörenkaiden liitto YTY ry





Tavoitteet

• nurmiviljelyn kehittämisestä kiinnostuneita 
tiloja mukaan

• nurmen hoitoon ja uudistamiseen 
soveltuva suorakylvötekniikan hankinta

• koneelta vaadittiin tehoa/työleveyttä
• koneen kuljettaja oli löydyttävä muualta, 

ettei osakkaiden työntäyteinen arkitoiminta 
kuormittuisi enempää



Tavoitteita: 
• tihentää nurmikasvustoja 

• vähentää kiviongelmaa 
• tasoittaa samalla pellon pintaa

Mahdollisuuksia:
• koneella on mahdollista kylvää monia satoja 

hehtaareja kylvökauden aikana
� onnistunut kylvö

• urakointimahdollisuus, hyvä sijainti             
Keski-Pohjanmaalla (Veteli ja Kaustinen)



Koneen hankinta
• Kone hankittiin keväällä 2007
• Kolme osakasta: Kellokosken maatalousyhtymä, 

Jussi Tunkkari, Veteli ja Jukka Koskinen, 
Kaustinen

• koneen pääomakustannukset jaettu tasan
• osakkailla maksu käytön mukaan
• Vieraalle urakointi: ha-kohtainen maksu 
• Koneen kuljettaja on urakoitsija Kari Pulkkinen, 

joka on ammattimies tähän hommaan
• Kokemukset ovat olleet tähän mennessä

positiivisia, niitä on kertynyt erilaisista 
olosuhteista. 



DalBo Maxiroll
• Työleveys 630 cm, vetokoneelta vaaditaan tarpeeksi 

massaa
• Rullien iso halkaisija – 710 mm – vähentää

pyörimisvastusta hyvin. Metallirakenne 10 mm seinämillä
on jo aika painava. Rullien vesitäyttöllä on mahdollisuus 
saada koneeseen lisäpainoa 2200 kiloa. 

• Maxirollin omapaino on varusteista riippuen 3200 – 4500 
kiloa. 

• Hinattava koneen rakenne on kolmiosainen ja 
paineentasausjärjestelmä painottaa sivu- ja keskilohkoja 
tasaisesti.

• Äesosan piikit jäykkiä ja säädettäviä. Piikkiväli on n 6,5 
cm jaettuna kahdelle palkille, eli kummassakin väli on  
13 cm









Kylvöyksikkö

• Koneessa on pneumaattinen kylvöyksikkö
(Einböck:n valmistama, Greenline-varustus), 
joka on tarkoitettu piensiementen kylvöön. 
Kylvöyksikkö on varustettu sähköisellä syötöllä, 
jota voi säätää ajon aikana. 

• Siemensuulakkeita on 8 kappaletta. Yksittäisen 
suulakkeen sarka on siis vain 80 senttiä leveä ja 
työtapa kuten keskipakolevittimillä









etulata

• Koneen edessä on säädettävä lata, joka 
tasoittaa pellonpinnasta myyrän koloista 
tms. tulleet maakasat

• Multa pellon epätasaisuuksista ja etenkin 
korkeista kasoista saattaa joutua rehuun 
niitossa, karhotuksessa tai noukinnassa ja 
pilata säilörehun 
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